Forgdkocsis sitokemence olaj / gaz

Serie 4 forgdkocsis slUt6kemencék Ujabb . Gazdasagossag
ehetéségekkel boviiltek a gyartas folyaman és minden

e o 5 o i . . Kivald siitési min6ség
bekségnek Uj alternativat kinalnak a kovetkezo Kérnyezetvédelem

. Komfortossag
. Szervizbaratsag
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A vezérlés hatalma Modern vezériés éltal lesz a pékség igazan sokoldall és rugalmas

~OPTICOM" széria tartozék

Olyan egyszerlen kezelhet6 mint egy termosztat

és ettdl lesz sokkal hasznosabb:

o Kézi izemmad

« Autémata lizemmod 30 programos
recepturaval

« Integralt éjszakai kapcsol6dra

o 2 stitési h6mérséklet (T1 flités, T2 sltés)

« Sitési idéora

« GOz autdmata

« Automatikus g6z csappantyl vezérlés

« GOzelszivo ventilldtor sebességének bedllitdsa
(Csak az opciésan megrendelt gézelszivé erny6
esetén)

~Ergocom™ mint opcio

Kemence allapotanak kijelzése
Termosztat

Siitési id6kapcsolo

Be/Ki kapcsold

GO6z6lés

Kocsiforgatas funkcid
G6zcsappantyl nyitasa
GOz0lés beallitasa

Ejszakai kapcsolo

~Intuitiv" kivansagra
kaphato

« Siemens gyartmany

« Nagyfeltlet( kijelzd

« 200 recept 4 stitési fazissal

« 2 irdnyitas naponta

« Schwadenautomatik

« G6zautomata

« Automatikus gézcsappantyu
vezérlés (2 ciklus receptenként)

« Sltési stopp gomb minden siitési
fazisban

o Kérésre szamitdgép csatlakozds
lehetséges

« Kézi gbézbeadas lehetséges

« GGzelszivd ventilator sebességének
beallitasa
(Csak az opciésan megrendelt
g6zelszivo ernyd esetében)

« Hibakijelzések

SIMATIC PANEL

Technikai adatok 8.64 E 8.64 GM|
Magassag 2300 mm 2300 mm
Szélesség 1440 mm 1440 mm
Mélység 1800 mm 1990 mm
Teljes mélység 2620 mm 2800 mm
Alaptertilet 2,59 m2 2.86 m2
Suly 1360 kg 1360 kg
Stt6kocsi maximalis magassaga 1850 mm 1850 mm
Sttbkocsi maximalis szélessége 680 mm 680 mm
@ Forgasi kerllet 1120 mm 1120 mm
Megengedett legnagyobb suly a slit6kocsikon 300 kg 300 kg
A kocsifelfliggesztés maximalis sulya 300 kg 300 kg
SiitSiemez mérete 580 x 780mm 580 x 780mm
600 x 800mm 600 x 800mm
Csatlakozasi értékek 8.64 E 8.64 MG
Flités teljesitmény 57 kW 70 kW
Csatlakozo teljesitmény 59 kw 2,10 kW
Csatlakozo érték 400 VTRI + N / 50 Hz 400 VTRI + N / 50 Hz
Atlagos hémérséklet emelkedés 14 - 16°C/min 16 - 18°C/min
A kemence maximalis hasznalhatésagi 280°C 280°C

hémérséklete

Egyszeri siitési mennyiség:

665 db 50 g-os zsémle 19 szinten 88mm lemeztavolsagokkal
152 db 200 g-os bagett 19 szinten 88mm lemeztavolsagokkal

\ 6
e
s

“SUT6GEP :

s
9
25,’“
23

,épﬂ‘e'gépész
e
1,

B

E BONGARD

Ofen entspricht Normen (€

Siitogép Kft.

2234 Magléd, Ady Endre utca 38.

Tel/Fax:+36/29/325-333

Mobil: +36/30/9619-886;
+36/30/639-0506

E-mail: sutogep@monornet.hu

Web: www.sutogepkft.hu



Technologia a stitésmindség szolgalataban

A Serie 4 kemencék tartdos ilizemeltetésre és nagy igénybevételre lettek kifejlesztve. A
nagyobb siitési teljesitmény ellenére az energiafelhasznalas mégis jelent6sen csokkent.

Egy Serie 4 kemencét a legigényesebb pék vagy cukrasz is megelégedettséggel hasznalhatja.

Koszonhetéen a ,Soft Flow" technologianak a meleg levegé egyenletesen aramlik a sttétérb ben és
garantalja a homogén és egyenletes siitési minGséget a legalsétdl a legfelsé sitélemezig.

Egy gézgenerator a legfiatalabb ,ESG" generaciobdl folyamatosan gondoskodik a nagy mennyiségl
go6zrdl ,vetéstdl vetésig".

m ,,Soft Flow" : homogén meleg levego elosztas

A forgokocsis kemencéknél a légaramlat adja meg kemence mindségét.
A szamtalan levegé keringési sebességeknek egy 6sszehangolt jatéka és
egy kontrollalt légvezetés garantalja:

<Az (?ptlma’“s ’fe_]IOdeSt ; A tokéletes siitést a kocsi
. Az allando hejzat vastagsagot forgatésa, valamint a 3

. " 7 ’ B s légrésen bearamlo levegd
. A slitést kiszaradas nélkdl biztositja.

. Nincs sotét szin a lemezek szélénél

A Serie 4 kemencénél ezen feladatok elegans megoldast nyertek egy /7 ===l
nagyobb teljesitményl hdécserélével, két rendkivil halk ventilatorral és [~ cooocom !
0000000 11
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m , Kényelmes termékek™ problémamentes siitése
Koészonet a ,Soft Flow"“-nak probléma mentesen silthetiink habokat,
péksiiteményeket és kilonféle konny( tésztakat.

A leveg6 lassan cirkulal a
sutétérben. (8 m / Sec.)

ESG (Egg Steam Generator)

Gondoskodik az egyenletes
gOzteljesitményrol ,vetéstol vetésig"

A gézteljesitmény témakorében semmi sem lett a véletlenre bizva.
A legmodernebb computertechnika segitségével lettek az ESG
ontvényblokkok formai és ezaltal pozicioi a légcsatorndkba
elhelyezve. abra 1 : ESG Standard 4bra 2: ESG-Plus

36 ESG blokk lett Osszerakva és alkot egy oszlopot, ami a
légcsatornan kereszt(il a hdcserélé kijarati levegbjétél gyorsan
felhevdl. Kivansagra, ahoz hogy még tobb gobzteljesitményt
lehessen elérni, dupla mennyiségli 6ntvényblokkal is szallithaté.

A hatdsos gézteljesitmény érdekében az o6ntvény blokkok
maghdmérsékletének el kell érnie a legaldabb 180°C-ot. Ez az eredény
problémamentesen elérhetd.

Az ESG gozfejleszto—a Bongard SA egy kiilonlegessége—mint eurdpai szabadalom,
bejegyzésre keriilt.
ESG = Egg steam generator = G6zgenerato tojas formaban.

Az ESG Standard gdzfejleszté 36 db egymasba kapcsolhaté ESG modulbél all, ami 100 kg
ontottvasnak felel meg.
Az opci6 ESG Plus = 72 ESG modul egymasba kapcsolva = 200 kg 6ntottvas.




Modulokbdl 6sszeszerelhetd és termelékeny

Optimalis helykihasznalas

B A Serie 4 forgokocsis sitékemencék egymas mellé és a sarokba is telepithetGek.
Zzaltal drdga helyet spérolunk meg a pékségben, ahol minden cm? szamit.

Tovabbi elonyok a Serie 4

Rozsdamentes sutétér

tisztitas érdekében
Nagyteljesitményli hicserél6é 3 év garanciaval
Slillyed6 feljard rampa a tartos ajtotomitéseért

szerelve)

Tulméretezett ajtdozsanér

Az ajto kétrétegl Uiveggel van ellatva

Sut6kocsik felfiggesztve (kivansagra forgotanyér)

bélelve, specialis rogzitéstechnikaval
Elsziv6 erny6 kivansagra rendelheté

Sutétér alja 2 mm vastag rozsdaments lemezbdl 45°-ban hajtva a kénnyebb

Ergonomikus ajtokilincs (kivansag szerint, felar nélkil jobb vagy bal oldalra

Nagyteljesitményli g6zfejlesztés 36 vagy 62 ,ESG" 6ntvénymodullal
Automatikus gbzelszivas és a siit6tér kiszellGztetése a sltési id6 végén
Keresztbe fektetett, rendkivil jo szigetel6 képességl kézetgyapot tablakkal

Az ég0 valasztas szerint, felar nélkil jobb vagy bal oldalra beépitve

Energiatakarékossag és kdornyezetvédelem

Ez volt mérndkeink kivansaga. Itt is a legmodernebb
technikat valasztottuk.

A Serie 4 hocserélGje egy igazi mesterdarab. A
fustgaz h6mérséklete a minimumra lett redukalva a
hatasfok egyértelm( javitasa végett.

fgy a kidramlé fiistgdz hémérséklete csak cirka
50°C-kal magasabb a stit6ési hdmérsékletnél.

A kemence ajtaja kilénds gondossaggal késziilt. Egy

150 mm-es dupla U(vegezés és egy hatdsos
szell6ztetés gondoskodik arrol, hogy az értékes

KORABBAN

400°C

Abgastemperatur

renner Leistung

70 kW

Backtemperatur

250°C

Brenner Leistung

kaléridk a slt6téren belil maradjanak és
megakadalyozza az égési sérliléseket.

B Egy jelentds energia megtakaritas

A magasabb teljesitmény ellenére a Serie 4
kemencék sokkal kevesebb koltséges energiat
igényelnek. Ez nemcsak a pénztarcanak tesz jot,
hanem a koérnyezetiinket is.

<290°C

Abgastemperatur

70 kW

Backtemperatur

250°C




